Příloha č. 1 Technická specifikace   
1. TECHNICKÉ PARAMETRY VOZU:

Fiat Ducato  2,3       Typ L2H2 

Obsah motoru  2287 ,88 kW,  Euro 6

Rozměry :  délka – 5413 cm, šířka – 2050 cm, výška - 2522

2. Požadavky na přestavbu:

Přestavba 2 vozidel Fiat Ducato 2,3 L2H2 na sanitní automobil DNR typ A2  dle vyhlášky č.296/2012Sb. a vyhlášky č.341/2002 Sb.

Počet míst  -  konfigurace sedaček + lehátka  -  komplet  8 míst
·           Kabina řidiče – 3 místa

·   Ambulantní prostor  – 3 pevné sedačky, 1 pojízdné křeslo, 1 nosítka

Zařízení  ambulantní zástavby:

· Majáky – 3ks modré rotační majáky, možnost cenové nabídky nízké majákové rampy. 

· Siréna s reproduktory ovládání v kabině v dosahu řidiče.
· Osvětlení v ambulantním prostoru – ovládání jedním vypínačem v kabině + vlastní vypínač na každém světle. Osvětlení prostoru za vozidlem – otočný hledáček.
· Zásuvky 12V 2 kusy na levé straně ambulantního prostoru.

· Signalizace zvuková k řidiči.

· Signalizace světelná otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče.
· Příprava pro montáž RDS + anténa RDS.
· Topení závislé teplovodní ambulantního prostoru. 

· Ventilátor střešní obousměrný v ambulantním prostoru s ovládáním na stropu.
· Schod výklopný nerezový u posuvných dveří vpravo, 2x sklopený.
· Přepážka – úprava originální přepážky ,montáž okna s posuvnými skly, roletka.
· Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní vestavby.
· Izolace tepelná, hluková ,včetně utěsnění přepážky.

· Podlaha vyrovnání a její obložení protismykovým dezinfikovatelným materiálem.
· Obložení stěn a stropu.
· Sedačka 3ks pevné samostatné sedadlo.
· Stůl nosítek – na konci stolu nakládací plošina, stůl – úložný prostor, zadní výklopná dvířka, posuvná neprůhledná plexi dvířka na boku.
· Fixační zařízení ROLFIX.
Dodání a montáž úchytného systému ROLFIX pro nosítka Medirol – montáž na horní plochu stolu nosítek.

· Fixační zařízení CLUBFIX. 
Dodání a montáž úchytného systému CLUBFIX pro pojízdné křeslo Medirol.
· Nakládací duralová rampa pro pojízdné křeslo.
· Madla vstupní po obou stranách otvoru bočních dveří.

· Madlo přidržovací vodorovné na přepážce.

· Madlo nad nosítky

· Držák infuzní lahve

· Držák na kyslíkovou láhev 2 litry

· Odpadní nádoba v ambulantním prostoru.

· Hasicí přístroj 2 kg

· Skříňka peřináč za přepážkou u levého boku ambulantního prostoru.

· Folie celoplošná tmavá na okna ambulantního prostoru

· Pruh výstražný červený po obvodě vozidla

· Hvězdy života  modré dle dohody

· Nápisy na vozidle  Ambulance inverzní provedení
Transportní technika

· Komplet nosítek s podvozkem MEDIROL  typ  VIVERA SANIC EXTERO
Podvozek odnímatelný s polohovací výškou 7 poloh, sklopné nohy, velká pojezdová kola. 

Dvoustupňové odjišťování předních nohou při nakládání nosítek do vozidla.

Nosnost  podvozku min.275 kg.

Nosítka s polohovatelným podhlavníkem a polohovací nožní částí, sklopnými bočními madly a výsuvnými madly na nošení.

Anatomická matrace, polštář + dva bezpečnostní pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém.
Nosnost nosítek min. 250 kg

· Pojízdné infarktové křeslo MEDIROL  typ CLUBMAN K 116
Nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem,
výsuvnými  rukojeťmi vpředu  a výklopnými a výsuvnými vzadu. 

Nožní brzda na zadních kolečkách.

Nosnost křesla min. 250 kg.
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