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STÁVAJÍCÍ SKLADBA BALKÓNU 1:25
· KERAMICKÁ DLAŽBA  + LEPIDLO 8mm

· NIVELAČNÍ VRSTVA 5mm

· ASFALTOVÝ PÁS  3mm
· ANHYDRID 10mm

· HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

· BETONOVÝ POTĚR - SPÁDOVÁ VRSTVA 120mm

· SEPARAČNÍ PE - FOLIE

· NOSNÁ MONOLITICKÁ ŽB KONSTRUKCE 150mm

· STÁV. STĚRKA+PERLINKA+STRUKTURA

NOVÁ SKLADBA BALKÓNU 1:25
· DLAŽBA BETONOVÁ 500x500x50 50mm

· REKTIFIKAČNÍ TERČE 35-60mm

· Folie PVC-P tl 1,5 mm, nosná vložka -skelněná rohož 1,5mm
· GEOTEXTILIE 300g/m2 2,5mm

· SROVNÁVACÍ VRSTVA CEMENTOVÉ LEPIDLO 0-5mm

· NOSNÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE 150mm

· CEM. LEPIDLO

· FASÁDNÍ EPS 70 50mm

· STĚRKA+PERLINKA+STRUKUROVANÁ OMÍTKA

DETAIL A DETAIL B DETAIL C
DETAIL D

KOTEVNÍ PRVEK

REKTIFIKAČNÍ TERČE 

SROVNÁVACÍ STĚRKA

STĚNOVÁ LIŠTA - POPLASTOVANÁ-VIPLANYL

DLAŽBA

OKOPOVÝ PLECH  FeZn + PE RAL9006

VNITŘNÍ KOUT - POPLASTOVANÝ-VIPLANYL

GEOTEXTILIE 300g/m2

PVC FÓLIE 1,5mm VIZ SKLADBA

KOTEVNÍ PRVEK

REKTIFIKAČNÍ TERČE 

SROVNÁVACÍ STĚRKA

DLAŽBA

ŽLAB POPLATOVANÝ -VIPLANYL

GEOTEXTILIE 300g/m2

PVC FÓLIE 1,5mm VIZ SKLADBA

KOTEVNÍ PRVEK

REKTIFIKAČNÍ TERČE 

SROVNÁVACÍ STĚRKA

VNĚJŠÍ KOUT-VIPLANYL

DLAŽBA

VNITŘNÍ KOUT - POPLASTOVANÝ-VIPLANYL

GEOTEXTILIE 300g/m2

PVC FÓLIE 1,5mm VIZ SKLADBA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

· NOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PLÁŠŤ JE URČEN JAKO

POCHOZÍ JEDNOPLÁŠTOVÝ.

· PLOCHA BALKÓNU: 88 m2

· DÉLKA ŽLABŮ:  36 m

· DÉLKA ATIKY(ZÍDKY): 29 m

· DÉLKA STĚNY OBJEKTU: 63m

· Z TOHO DVEŘE NA TERASU 9,6m

POZNÁMKA
· JAKO HYDROIZOLACE BALKONU JE POUŽITA

SKLADBA Z PVC FÓLIE S KLASIFIKACÍ STŘEŠNÍHO

PLÁŠTĚ Broof (T3).

· HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM JE ZATÍŽEN POCHOZÍ

BETONOVOU DLAŽBOU 500x500x50mm NA

REKTIFIKOVATELNÝCH PODLOŽKÁCH.

· STŘEŠNÍ SYSTÉM (VČETNĚ ZATEPLENÍ I

HYDROIZOLACE ) MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA

KOTVENÍ NA SÁNÍ VĚTRU DLE ČSN EN 1991-1-4

eurokód 1.část 1-4 obecná zatížení.

· NUTNO PROVÉST VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY NA

STÁVAJÍCÍM ŽB, DLE KOTEVNÍHO PLÁNU .

· VEŠKERÉ DETAILY A PROVEDENÍ STŘEŠNÍHO

SYSTÉMU PROVÁDĚT DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE A

PŘÍSLUŠNÝCH NOREM.

· VEŠKERÉ DETAILY A PROVEDENÍ STŘEŠNÍHO

SYSTÉMU PROVÁDĚT DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE A

PŘÍSLUŠNÝCH NOREM.

· ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED

VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VYROBENY DLE

NORMY ČSN 73 1901

· VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE

POŽADAVKŮ BOZP, PO, ŽP, OOPP A VEŠKERÝCH

PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK.
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ŘEZ A-A´ - NOVÝ STAV 1:50 ŘEZ B-B´ - NOVÝ STAV 1:50
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OPLECHOVÁNÍ NÁTĚR ZÁBRADLÍ

KOTEVNÍ PRVEK

REKTIFIKAČNÍ TERČE 

SROVNÁVACÍ STĚRKA

STĚNOVÁ LIŠTA - POPLASTOVANÁ - VIPLANYL

DLAŽBA

OKOPOVÝ PLECH  FeZn + PE RAL9006

VNITŘNÍ KOUT - POPLASTOVANÝ-VIPLANYL

GEOTEXTILIE 300g/m2

PVC FÓLIE 1,5mm VIZ SKLADBA

DETAIL A 1:10

DOPLNĚNÍ FASÁDNÍHO EPS

ZAKÁZKA Č.:

FORMÁT:

STUPEŇ:

VYPRACOVAL

Ing. Martin Lichvár

OBSAH

VÝKRES A DETAILY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

M 1:100

D.1.

kopie:

ARCHIVNÍ Č.:

DATUM:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Martin Lichvár-ČKAIT1102774

PROJEKT

Rekonstrukce balkónu pavilonu  B

nemocnice Krnov

Šafaříková 2429/9, 746 01 Opava

Investor: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Místo stavby: Ivana Petroviče Pavlova 552, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

8xA4

DVS

3/2020

STÁVAJÍCÍ SKLADBA BALKÓNU 1:25
· KERAMICKÁ DLAŽBA  + LEPIDLO 8mm

· NIVELAČNÍ VRSTVA 5mm

· ASFALTOVÝ PÁS  3mm
· ANHYDRID 10mm

· HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

· BETONOVÝ POTĚR - SPÁDOVÁ VRSTVA 120mm

· SEPARAČNÍ PE - FOLIE

· NOSNÁ MONOLITICKÁ ŽB KONSTRUKCE 150mm

· STÁV. STĚRKA+PERLINKA+STRUKTURA

NOVÁ SKLADBA BALKÓNU 1:25
· DLAŽBA BETONOVÁ 500x500x50 50mm

· REKTIFIKAČNÍ TERČE 35-60mm

· Folie PVC-P tl 1,5 mm, nosná vložka -skelněná rohož 1,5mm
· GEOTEXTILIE 300g/m2 2,5mm

· SROVNÁVACÍ VRSTVA CEMENTOVÉ LEPIDLO 0-5mm

· NOSNÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE 150mm

· CEM. LEPIDLO

· FASÁDNÍ EPS 70 50mm

· STĚRKA+PERLINKA+STRUKUROVANÁ OMÍTKA

DETAIL A DETAIL B DETAIL C
DETAIL D

KOTEVNÍ PRVEK

REKTIFIKAČNÍ TERČE 

SROVNÁVACÍ STĚRKA

STĚNOVÁ LIŠTA - POPLASTOVANÁ-VIPLANYL

DLAŽBA

OKOPOVÝ PLECH  FeZn + PE RAL9006

VNITŘNÍ KOUT - POPLASTOVANÝ-VIPLANYL

GEOTEXTILIE 300g/m2

PVC FÓLIE 1,5mm VIZ SKLADBA

KOTEVNÍ PRVEK

REKTIFIKAČNÍ TERČE 

SROVNÁVACÍ STĚRKA

DLAŽBA

ŽLAB POPLATOVANÝ -VIPLANYL

GEOTEXTILIE 300g/m2

PVC FÓLIE 1,5mm VIZ SKLADBA

KOTEVNÍ PRVEK

REKTIFIKAČNÍ TERČE 

SROVNÁVACÍ STĚRKA

VNĚJŠÍ KOUT-VIPLANYL

DLAŽBA

VNITŘNÍ KOUT - POPLASTOVANÝ-VIPLANYL

GEOTEXTILIE 300g/m2

PVC FÓLIE 1,5mm VIZ SKLADBA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

· NOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PLÁŠŤ JE URČEN JAKO

POCHOZÍ JEDNOPLÁŠTOVÝ.

· PLOCHA BALKÓNU: 88 m2

· DÉLKA ŽLABŮ:  36 m

· DÉLKA ATIKY(ZÍDKY): 29 m

· DÉLKA STĚNY OBJEKTU: 63m

· Z TOHO DVEŘE NA TERASU 9,6m

POZNÁMKA
· JAKO HYDROIZOLACE BALKONU JE POUŽITA

SKLADBA Z PVC FÓLIE S KLASIFIKACÍ STŘEŠNÍHO

PLÁŠTĚ Broof (T3).

· HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM JE ZATÍŽEN POCHOZÍ

BETONOVOU DLAŽBOU 500x500x50mm NA

REKTIFIKOVATELNÝCH PODLOŽKÁCH.

· STŘEŠNÍ SYSTÉM (VČETNĚ ZATEPLENÍ I

HYDROIZOLACE ) MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA

KOTVENÍ NA SÁNÍ VĚTRU DLE ČSN EN 1991-1-4

eurokód 1.část 1-4 obecná zatížení.

· NUTNO PROVÉST VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY NA

STÁVAJÍCÍM ŽB, DLE KOTEVNÍHO PLÁNU .

· VEŠKERÉ DETAILY A PROVEDENÍ STŘEŠNÍHO

SYSTÉMU PROVÁDĚT DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE A

PŘÍSLUŠNÝCH NOREM.

· VEŠKERÉ DETAILY A PROVEDENÍ STŘEŠNÍHO

SYSTÉMU PROVÁDĚT DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE A

PŘÍSLUŠNÝCH NOREM.

· ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED

VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VYROBENY DLE

NORMY ČSN 73 1901

· VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE

POŽADAVKŮ BOZP, PO, ŽP, OOPP A VEŠKERÝCH

PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK.

ŘEZ A-A´ - STÁVAJÍCÍ STAV 1:50 ŘEZ B-B´ - STÁVAJÍCÍ STAV 1:50

ŘEZ A-A´ - NOVÝ STAV 1:50 ŘEZ B-B´ - NOVÝ STAV 1:50

DETAIL A 1:10 DETAIL B 1:10

DETAIL D 1:10DETAIL C 1:10

12
50

13
00 12

50

2081 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 827 1179 3000 2000 3000 1206 800 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 1945

25908 10385 25745

62039

4935 1200 3865 1200 3637 1200 3527 1734 1336 1807 2326 2263 2328 1649 1592 1727 3309 1200 3781 1200 3998 1200 4647 1200 1994

25823 10372 25843

62039

PŮDORYS 1:100

B´ A´

LEPENO- PU TMEL

EPS 70 TL. 50mm

ROH S OKAPNICÍ

PERLINKA+LEPIDLO

EPS 70 TL. 50mm

ROH S OKAPNICÍ

PERLINKA+LEPIDLO

1989 1200

15
00

15
00

15
00

15
00

1350 1410

1350 1410

OPLECHOVÁNÍ NÁTĚR ZÁBRADLÍ

KOTEVNÍ PRVEK

REKTIFIKAČNÍ TERČE 

SROVNÁVACÍ STĚRKA

STĚNOVÁ LIŠTA - POPLASTOVANÁ - VIPLANYL

DLAŽBA

OKOPOVÝ PLECH  FeZn + PE RAL9006

VNITŘNÍ KOUT - POPLASTOVANÝ-VIPLANYL

GEOTEXTILIE 300g/m2

PVC FÓLIE 1,5mm VIZ SKLADBA

DETAIL A 1:10

DOPLNĚNÍ FASÁDNÍHO EPS


	Listy a pohledy
	Model


